
AKUSTILINE URBAN НГ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Urban НГ -это панель на основе каменной
ваты в обкладке стеклотканью. Оболочка панели
представляет собой оцинкованную некрашенную
цельнометаллическую просечно-вытяжную сетку.
Панели могут применяться для коррекции акустики и
декоративной отделки стен и потолков в жилых,
общественных и промышленных помещениях, в
которых отделочные покрытия должны обладать
повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

НАЗНАЧЕНИЕ
Отделка стен и потолков

СОСТАВ
Панель из каменной ваты, защитная
звукопроницаемая оболочка, оцинкованная
некрашеная цельнометаллическая просечно-вытяжная
сетка

ПРИМЕНЕНИЕ
Снижение гулкости и улучшение акустики в
кинотеатрах, клубах, конференц-залах, спортзалах,
учебных заведениях, гостиницах, офисных
пространствах и т.д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Размер, м Толщина, мм Площадь, м2 Кромка Наличие складского остатка

Akustiline Urban НГ 2,4 х 0,3 40 0,72 прямая кромка А под заказ

Akustiline Urban НГ 1,2 х 0,6 40 0,72 прямая кромка А под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий коэффициент звукопоглощения
Улучшение акустического комфорта в

помещении
Вандалоустойчивость, высокая

механическая прочность
Эстетичный дизайн
Простой и быстрый монтаж
Негорючий материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн
Урбан (Akustiline Urban)

Протокол акустических испытаний материалов марки
Акустилайн (Akustiline)

Сертификат Соответствия ГОСТ-Р Акустилайн Урбан (Akustiline
Urban) НГ до 31.08.26

Обязательный пожарный сертифкат Акустилайн Урбан
(Akustiline Urban) НГ до 14.09.28

Альбом типовых технических решений. Акустические
материалы

Инструкция по монтажу акустических панелей Akustiline Urban

Akustiline Urban. Эксплуатационная карта
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https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c79/mdj3qegwfu3yiny2ytn861ikp8yzqryq.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c79/mdj3qegwfu3yiny2ytn861ikp8yzqryq.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/09f/898l6mugwnsh9qtp74tifk9zlyvf2sh6.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/09f/898l6mugwnsh9qtp74tifk9zlyvf2sh6.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c5a/3kov8s418s4qxuec1rtpd0zz4q2v2fxa.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c5a/3kov8s418s4qxuec1rtpd0zz4q2v2fxa.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/a1b/ef5elt4bsx785t6kd8h4imdbeumxijuq.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/47f/jn9f5pzar3ba924hezxh82zrul9f7kln.pdf


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели  

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC 0,9-1,00

Класс горючести НГ

Результаты акустических испытаний

 

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели транспортируются и хранятся горизонтальном положении. Максимальная укладка 120 панелей. Перевозка
осуществляется в один ярус.

8 800 551 81 13
technosonus.ru
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AKUSTILINE URBAN DESIGN
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Urban Design - это панель из каменной ваты,
облицованная звукопроницаемой оболочкой. Снаружи
панель защищена цельнометаллической просечно-
вытяжной сеткой, оцинкованной или окрашенной
порошковой краской.

НАЗНАЧЕНИЕ
Отделка стен и потолков

СОСТАВ
Панель из каменной ваты, защитная
звукопроницаемая оболочка, цельнометаллическая
просечно-вытяжная сетка, оцинкованная или
окрашенная порошковой краской

ПРИМЕНЕНИЕ
Снижение гулкости и улучшение акустики в
кинотеатрах, клубах, конференц-залах, спортзалах,
учебных заведениях, гостиницах, офисных
пространствах и т.д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Размер, м Толщина,
мм

Площадь, м
2 Окрашивание Кромка Наличие складского

остатка

Akustiline Urban
Design 2,4 х 0,3 40 0,72 по каталогу RAL прямая кромка

А под заказ

Akustiline Urban
Design 1,2 х 0,6 40 0,72 по каталогу RAL прямая кромка

А под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий коэффициент звукопоглощения
Улучшение акустического комфорта в

помещении
Вандалоустойчивость, высокая

механическая прочность
Окрашивание по каталогу RAL
Простой и быстрый монтаж
Эстетичный дизайн

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн
Урбан (Akustiline Urban)

Сертификат соответствия Акустилайн Урбан Дизайн (Akustiline
Urban Design) до 31.08.2028

Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Урбан
(Akustiline Urban) Design до 14.04.29

Протокол акустических испытаний материалов марки
Акустилайн (Akustiline)

Альбом типовых технических решений. Акустические
материалы

Инструкция по монтажу акустических панелей Akustiline Urban

Akustiline Urban. Эксплуатационная карта

TE
CH

O
SO

NU
S

https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/05c/s24i67yq58que8wxu9cojkvkhqojsbfu.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/05c/s24i67yq58que8wxu9cojkvkhqojsbfu.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/53f/kl2156o91j31x2fx45srbg7t7n5m4aow.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/53f/kl2156o91j31x2fx45srbg7t7n5m4aow.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c5a/3kov8s418s4qxuec1rtpd0zz4q2v2fxa.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c5a/3kov8s418s4qxuec1rtpd0zz4q2v2fxa.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/a1b/ef5elt4bsx785t6kd8h4imdbeumxijuq.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/47f/jn9f5pzar3ba924hezxh82zrul9f7kln.pdf


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели  

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC 0,9-1,00

Результаты акустических испытаний

 

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели транспортируются и хранятся горизонтальном положении. Максимальная укладка 120 панелей. Перевозка
осуществляется в один ярус.

8 800 551 81 13
technosonus.ru
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AKUSTILINE URBAN BAFFLE НГ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Urban Baffle НГ – это свободно подвешенные
элементы потолка, которые представляют собой
панель из каменной ваты, покрытую защитной
звукопроницаемой оболочкой. Снаружи панель
защищена оцинкованной, неокрашенной
цельнометаллической просечно-вытяжной сеткой или
металлической рамкой, которые повышают её
устойчивость к механическим повреждениям. Класс
горючести - НГ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Отделка потолков

СОСТАВ
Панель из каменной ваты, защитная
звукопроницаемая оболочка, некрашеная
оцинкованная металлическая просечно-вытяжная
сетка или рамка

ПРИМЕНЕНИЕ
Снижение гулкости и улучшение акустики в
помещении

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Размер, м Толщина, мм Площадь, м2 Окрашивание
Наличие

складского
остатка

Akustiline Urban Baffle (сетка + рамка) 1,2 х 0,6 50 0,72 неокрашенная,
оцинковка под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий коэффициент звукопоглощения
Простой и быстрый монтаж
Негорючий материал
Эстетичный дизайн
Вандалоустойчивость, высокая

механическая прочность
Экологически безопасный материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн
Урбан (Akustiline Urban)

Протокол акустических испытаний материалов марки
Акустилайн (Akustiline)

Обязательный пожарный сертифкат Акустилайн Урбан
(Akustiline Urban) НГ до 14.09.28
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https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/09f/898l6mugwnsh9qtp74tifk9zlyvf2sh6.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/09f/898l6mugwnsh9qtp74tifk9zlyvf2sh6.pdf


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели  

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC 0,9-1,00

Класс горючести НГ

Результаты акустических испытаний

 

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели транспортируются и хранятся в горизонтальном положении. Максимально допускается укладка 120 панелей.
Перевозка осуществляется в один ярус. Неокрашенные панели хранить в сухом месте.

8 800 551 81 13
technosonus.ru
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AKUSTILINE URBAN BAFFLE
DESIGN
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Urban Baffle Design – это свободно
подвешенные элементы потолка, которые
представляют собой панели из каменной ваты,
облицованные защитным звукопроницаемым
покрытием. Панель заключена в металлическую рамку
или оболочку из прочной цельнометаллической
просечно-вытяжной сетки, оцинкованной или
окрашенной порошковой краской. Металлический
экран и рамка защищают панели от механических
повреждений.

НАЗНАЧЕНИЕ
Отделка потолков

СОСТАВ
Панель из каменной ваты, защитная
звукопроницаемая оболочка, металлическая рамка или
просечно-вытяжная сетка, оцинкованная или
окрашенная порошковой краской

ПРИМЕНЕНИЕ
Снижение гулкости и улучшение акустики в
помещении

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Размер, м Толщина, мм Площадь, м2 Окрашивание
Наличие

складского
остатка

Akustiline Urban Baffle Design RAL (сетка) 1,2 х 0,6 50 0,72 по каталогу RAL под заказ

Akustiline Urban Baffle Design RAL (рамка) 1,2 х 0,6 50 0,72 по каталогу RAL под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий коэффициент звукопоглощения
Простой и быстрый монтаж
Улучшение акустического комфорта в

помещении
Окрашивание по каталогу RAL
Вандалоустойчивость, высокая

механическая прочность
Экологически безопасный материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн
Урбан (Akustiline Urban)

Сертификат соответствия Акустилайн Урбан Дизайн (Akustiline
Urban Design) до 31.08.2028

Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Урбан
(Akustiline Urban) Design до 14.04.29

Протокол акустических испытаний материалов марки
Акустилайн (Akustiline)
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https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/e42/7s435yy64xxnno412xc0etrykpwno0hb.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/05c/s24i67yq58que8wxu9cojkvkhqojsbfu.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/05c/s24i67yq58que8wxu9cojkvkhqojsbfu.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/53f/kl2156o91j31x2fx45srbg7t7n5m4aow.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/53f/kl2156o91j31x2fx45srbg7t7n5m4aow.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/75b/qgc49pg3ly8fvzf69f2l9aam55xgvoxd.pdf


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели панели  

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC 0,9-1,00

Результаты акустических испытаний

 

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели транспортируются и хранятся в горизонтальном положении. Максимально допускается укладка 120 панелей.
Перевозка осуществляется в один ярус. Неокрашенные панели хранить в сухом месте.

8 800 551 81 13
technosonus.ru
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