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ДЮБЕЛЬ 
ПОЛИМЕРНЫЙ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ТНВЭД 3925901000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Дюбель полимерный звукоизоляционный – специальный крепёж для 
звукоизолирующих конструкций, предназначенный для крепления панелей 
Соноплат к стенам бескаркасным способом.

СОСТАВ
− cтекловолокнистая основа;
− полимеры.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в бескаркасных системах звукоизоляции для крепления панелей Соноплат к основанию стен. 
Служит для снижения передачи звуковых колебаний и усиления собственных звукоизоляционных свойств 
всей конструкции.  Основанием может служить: бетон, лёгкий бетон, полнотелый кирпич, пенобетон.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•     надёжная фиксация – вбиваются в предварительно просверленные отверстия в изоляционном материале и основании благодаря линейному расширению;
•     состоит из полимера с низким коэффициентом передачи вибрации и шума.

пластиковая тара

Вид упаковки

100

Количество в 
упаковке, шт

115

Высота 
упаковки, мм

  Дюбель полимерный

Модификации

130

Диаметр 
упаковки, мм

0,0015

Объем 
упаковки, м³

0,25

Вес упаковки, кг

Материал грузится в фуру кратно упаковке.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


